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1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

EN 15651-1/Fassade, Extern/Intern, Träger: Glas - MS-D 81 
EN 15651-3/S1/Sanitär, Träger: Glas - MS-D 81 
 

 
2. Verwendungszweck: 
 Fugendichtstoff für Fassadenelemente; Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich 
 

 
3. Hersteller: 
 Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt 

 
 
4. Bevollmächtigter 

Nicht relevant 
 
 
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 
 System 3 
  
 
 
6. Harmonisierte Norm: 
 EN 15651-1:2012 

EN 15651-3:2012 
 
Notifizierte Stelle: 
ITC a.s. Zlin/CZ, Kennnummer: 1023 

  
 
 
7. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung: 
 nicht relevant 
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8. Erklärte Leistung: 
 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Harmonisierte 
technische 
Spezifikation 

Rückstellvermögen ≥ 40% 

EN 15651:2012 

Standvermögen ≤ 3mm 

Volumenverlust ≤ 25% 

Zugverhalten unter Vorspannung NF 

Haft- und Dehnverhalten bei 
unterschiedlichen Temperaturen 

NF 

Brandverhalten Klasse E 

Zugverhalten nach Eintauchen in 
Wasser 

≥ 25% 

Gefährliche Stoffe NPD 

Dauerhaftigkeit  Bestanden (NF) 

Mikrobiologisches Wachstum 0 

 
 
9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen 
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im einklang mit der Verordnung (EU)  Nr. 
 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. 
 
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 
 
 

Bernhard Mucherl  Lukas Weiser 

   
Geschäftsführer  Produktmanagement 

Wiener Neustadt, am 22.06.2022 


